Data: 2019-07-30

Inwestycja:
Obiekt:

Rodzaj robot:
Inwestor:

Wykonawca:

WYKONAWCA

Przedmiar

Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci PARLIN od km
0+000 do km 0+250 dt.0,250 km; dz. nr29.

Modernizacja drogi gminnej w m. PARLIN w km: 0+000 -
0+250 na dtugos$ci 0,250 km; dz. nr 29.

CPV- 45233142-6 roboty w zakresie naprawy drog

GMINA DABROWA
ul. Kasztanowa 16
88-306 Dabrowa

INWESTOR
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Przedmiar robot Data: 2019-07-30

Lp.

Opis roboét

" | Roboty pomiarowe dla trasy drog w terenie réwninnym. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilogci robét

KNNR-1-01-11-1
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01

p°Z1
llo§é: 0,25 Jedn.: km

KSNR-1-01-06-1

Il. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 ] .
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubogé warstwy do 10 cm. - wg tabeli zat.
nr1.

T T e e e —

KSNR-1-02-03-1

D-02.01.01 .
Roboty ziemne wykonywane w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem humusu samochodami
samowytadowczymi do 5 km - obmiar wg tabeli zat.nr 1, "

llos¢: 51,9 Jedn.: m3

KSNR-1-03-14-2
D-02.01.01

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem W nasyp. Kategoria gruntu Il - tabela zat. nr2 kol.7. |
llo€: 12,1 Jedn.: m3

KSNR-1-02-03-1
D-02.01.01

Roboty ziemne - dokop z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 km, kat. gruntu |1 - tabela
robdtziemnychzat nr2.

llosé: 12,7 Jedn. m3

KSNR-1-02-02-4
D-02.01.01

Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp, przerzut na miejscu do 0,5 km, kategoria gruntu IV. - obmiar Zgodny z
O R pO2S, e ————

llosé: 9,1 Jedn. m3

KNR-1-04-07-2
D-02.03.01
Formowanie i zaggszczenie nasypow. Kategoria gruntu |ll. - tabela zat. nr 2Zkolb, .

llodé: 33,9 Jedn.- m3

KSNR-6-01-03-3
. PODBUDOWA
D-04.01.01

Profilowanie i zaggszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne; poszerzenie i opaska z kruszywa - obmiar zgodny
2 obionieM Bl robOtPORT: e

llos¢: 320 Jedn. m2

KSNR-6-01-13-2
D-04.04.02

Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm, grubos¢ warstwy po
Zageszcze”'uzocmP°329fze”'e°b"cze"'e"°S°'rObOtPOZS

llo§é: 70 Jedn.. m2

10

KSNR-6-10-05-6

IV. NAWIERZCHNIA

D-04.03.01.

Czyszczenie nawierzchni mechanicznie pod warstwe wyréwnawczg - obmiar zgodny z obliczeniem ilosci robét
poz9. e ————————
llos¢: 800 Jedn.: m2 J
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Przedmiar robot

Data: 2019-07-30

Lp. Opis rohét

11 | KNNR-6-10-05-7
D-04.03.01

llodé: 1575 Jedn. m2

Skropienie nawierzchni pod warstwe wyréwnawcza i $cieralng emulsjg asfaltowa w iloéci 0,5 kg/m2 - lokalizacja i
Somier faew poz.J, | 11 00ICReNEHOBGTODNE ........ocommcommmt oo

12| KSNR-6-01-08-1
D-04.08.01

__z_a{. nr3.

Wyrbwnanie istniejacej nawierzchni i na poszerzeniu, warstwa profilowo-wyréwnawcza mieszankg
mineralno-asfaltowg AC11W dla KR1-2 z transpotrem - obmiar zgodny z obliczeniem ilosci robét poz.10; tabela

!I05053,1Jednmg

13 | KNNR-6-03-09-2

D-05.03.05

Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC11Sdla KR1
3?_9.‘??’%9?9F,‘,W,i_‘f!?l%_tr?[??l??,'f_(_?!ff_‘__:.99@@!’.599‘?‘.F.‘.Y,E—',,9'?,'."_9%?_*_’_'?9!?7'..?!9?9‘,I?.'?’.?!.R?E’—,zi?;__

llogé: 775 Jedn. m2

-2, grubo$é warstwy po

14 | KSNR-6-04-03-3
V. KRAWEZNIKI
D-08.01.01

obmiar zgodny z obliczeniem ilosci robot poz.13.

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na fawie betonowej z oporem i podsypce cementowo- piaskowej.-

llo&¢: 18 Jedn.: m ]
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